FX-MINI Z

SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA
INCLUYE SOFTWARE DE CONTROL DE ASISTENCIA ZINGRON

Especificaciones

Técnicas

MARCA: ZINCRON

MODELO: FX-MINI

Dimensiones: 190 mm x 141 mm x 32 mm.
Pantalla: Pantalla 2.4” TFT.
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Capacidad de Huellas: 1,000.
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Marcaciones Almacenadas: 100,000.
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Distintos modos de operacion: Sdlo huella, Cédigo + Huella y
Cadigo +Password.

Teclado con funciones Teclado: 16 teclas.

Comunicacioén: USB, Ethernet (TCP/IP).

Huellas dactilares por usuario: De 1 a 10 huellas.

Tiempo de registro: <1 seg.
Tiempo de verificacion: <0.7 seg.

Resolucion de Sensor: 500 DPI.

Corriente de Operacion: DC 5V 1A. RELOJ DE HUELLA DIGITAL .

Alimentacion: 220v.

Temperatura /[Humedad:0 °C a 45 °C / 20% a 80%.
Lenguaje: Multilenguaje. il |
S

Sensor optico para deteccién de huella dactilar, con rotacion
minimo de +- 15°, resolucion de 500 dpiy area minima 15x15mm.

Permite la respuesta del Terminal al marcar a través de voz . HUB ‘ I HuB

Soporta todas las plataformas de Windows XP, Windows
vista,Windows 7, Windows 8, Windows 10.
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